
TAFE 5900 DI - 4WD
TEHNIČKI PODACI

MOTOR

Proizvođač/tip	 :	 Simpson S 433,TIII dizel motor,

		  četvorotaktni, direktno

		  ubrizgavanje, vodeno hlađenje.

Broj cilindara 	 :	 4

Zapremina	 :	 3.333 L

Prečnik cilindra	 :	 91.4 mm

Hod klipa	 :	 127 mm

Prečistač vazduha	 :	 Uljni 

Hlađenje	 :	 Vodeno pod pritiskom

Pomoć kod paljenja	 :	 Grejač na usisnoj grani

Ubrizgavanje goriva	 :	 MIKO linijska pumpa

Snaga motora	 :	 60 KS pri 2300 o/min

KVAČILO

Dvostepeno, suvo, frikciono.

Pogonska lamela: 305 mm

Pogonska lamela priključnog vratila: 254 mm

MENJAČ

Mehanički sa klizajućim zupčanicima na ulaznoj strani i 

planetarnim reduktorom na izlaznoj strani menjačke kutije koji 

obezbeđuje 8 brzina napred i 2 nazad.

PRIKLJUČNO VRATILO

Prečnik	 :	 35 mm

Broj žljebova	 :	 6

Broj obrtaja	 :	 540 pri 1790 o/min

PREDNJI MOST

Dana AG 65 –Pogon na 4 točka

KOČNICE

Potopljene u ulju

UPRAVLJAČ

Hidrostatički upravljač

HIDRAULIČNI SISTEM

Pumpa	 :	 MARK III, klipna

Kapacitet	 :	 18 L/min pri 540 PTO o/min

Moć dizanja	 : 	 2050 Kg -na donjim polugama u

		  horizontalnom položaju.

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

Akumulator	 :	 12 V,  80 Ah
Alternator	 :	 12 V,  36 Amp
Paljenje	 :	 Ključem, elektromagnetno
Osiguranje	 :	 Preko neutralnog sig. prekidača
Svetla	 :	 2 Glavna fara
		  2 Prednja poziciona sa migavcima
		  2 Zadnja poziciona sa migavcima
		  2 Stop svetla
		  1 Radni far
		  Sistem upozorenja ugrađen

TOČKOVI I GUME

Prednji	 : 	 9.5 x 24     6 pl
Zadnji	 :	 16.9 x 28   8 pl 

TRAG TOČKA (stepen podešavanja 102mm)

Prednji	 : 	 1450  - 1550 mm
Zadnji	 :	 1422  - 2134 mm 

TEŽINE I DIMENZIJE

(nominalne pri standardnom tragu)
Dužina	 :	 3590 mm donje poluge u
		  horizontalnom položaju
Širina	 :	 2000 mm
Visina	 :	 2450 mm (vrh auspuha )
Razmak osovina	 :	 2030 mm
Klirens ispod menjača	 :	 420 mm
Težina traktora	 :	 2550 Kg

ZAPREMINE ( u litrima)

Rezervoar za gorivo 	 :	 70
Korito motora	 :	 8.5
Sistem za hladjenje	 :	 10.5 
Transmisija i hidraulika	 :	 45
Upravljački sistem	 :	 1.9
Filter za vazduh	 :	 0.9

STANDARDNA OPREMA

Blokada diferencijala, ravni blatobrani, vertikalni izduvni 
sistem, nožni gas, ručna parking kočnica, kutija za alat, sedište 
sa oprugom, traktometar sa obrtometrom, termometar, 
manometer, indikatori: žmigavaca, punjenja akumulatora, 
niskog pritiska ulja, niskog nivoa goriva u rezervoaru, visoke 
temperature prednje vuče, stabilizatorski lanci, nosač prednjih 
tegova, podesiva poteznica,

 DODATNA OPREMA ( po želji )

Sigurnosni ram, prednji tegovi, tegovi za zadnje točkove, 
nadstrešnica, pomoćna hidraulika, kompresor

TAFE zadržava pravo izmene podataka bez
prethodne najave

Tractors and Farm Equipment Limited
(A member of Amalgamations group)

CHENNAI - INDIA
website: www.tafe.com

E-mail: exports@tafe.co.in



TAFE 5900 DI - 4WD
Moderan dizajn, izvanredne performanse,  

lagano upravljanje, jednostavnost operacija,  
najmoderniji hidraulični sistem

	Simpson S433 dizel motor 
	Dvostepeno kvačilo
	Hidrostatički upravljač

	Priključno vratilo
	Prednja vuča
	Nosač prednjih tegova 
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Dodatna oprema (po želji)

Prednji tegovi        Tegovi na zadnjim točkovima      Sigurnosni ram 
Nadstrešnica       Pomoćna hidraulika     Kompresor

Standardna oprema


